
准噶尔盆地西部隆起车排子凸起苏 19 预探井建设项

目竣工环境保护验收意见

2020年 11月 29日，中国石油化工股份有限公司胜利油田分公

司油气勘探管理中心根据《准噶尔盆地西部隆起车排子凸起苏 19预

探井建设项目竣工环境保护验收调查报告表》，严格依照国家有关

法律法规，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环

规环评[2017]4号）、《建设项目竣工环境保护验收技术规范 生态影

响类》（HJ/T394-2007）、本项目环境影响报告表、批复要求，对本

项目开展自主验收工作。验收工作组由建设单位、验收调查单位及

验收专家组成（名单见附件 1）。验收组听取了建设单位关于工程建

设情况的介绍，验收调查单位对该项目竣工环境保护验收调查报告

表的汇报，并查阅了相关资料。经认真讨论，形成如下验收意见：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

苏 19预探井项目位于新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古自治州精

河县境内，距精河县托托乡北约 21.5km。本井井型为直井，原设计

井深 2300m，实际井深 2290m，目的层为主探沙湾组一段二砂组 4

砂体，兼探沙湾组一段二砂组 2砂体，完钻层位为侏罗系。

主要建设内容包括钻前工程：简易道路、井场、放喷池、生活

区及其他撬装设备；钻井工程：钻井、测试及完井处理。

（二）建设过程及环保手续执行情况



2017年 7月，胜利油田森诺胜利工程有限公司编制《准噶尔盆

地西部隆起车排子凸起苏 19预探井建设项目环境影响报告表》。2017

年 7月 23日，精河县环境保护局以“精环评价函〔2017〕17号”对

该环境影响报告表进行审查批复。苏 19井于 2017年 9月 26日开钻，

2017年 10月 7日完钻，2017年 10月 13日完井；于 2020年 6月 1

日完成试油。

（三）投资情况

本项目实际总投资 1200万元，其中环保投资为 32 万元，占总

投资的 2.7%。

（四）验收范围

本项目验收范围与环评及批复工程内容一致。

（五）变动情况

本工程建设规模、地点、工艺与设计及环评内容基本一致，项

目无重大变动。

二、环境保护设施建设情况

（一）生态保护措施

本项目占地均为临时占地，占地主要为井场、道路等，占地面

积为 18445m2，与环评预测占地面积一致。钻井期间严格规定各类工

作人员的活动范围；未随意开设便道；加强环境保护宣传工作，设

置警示牌；钻井结束后，对临时占地内的土地进行平整，逐步恢复

原有地貌。

（二）废气



钻井期采取洒水降尘等措施，防治扬尘污染。

（三）废水

钻井废水均排入井场泥浆池中，完井后随泥浆池中的废弃物进

行固化处理，固化后覆土填埋；试油废水拉运至新春采油厂春风油

田春风一号联合站处理；钻井期、试油期生活污水排至防渗蒸发池，

自然蒸发，完井后进行了覆土填埋。

（四）噪声

钻井期间，对高噪音设备采取了隔声和减振措施，控制了噪声

的影响。

（五）固体废物

钻井废弃泥浆治理工作由胜利油田众安石油装备有限责任公司

承包。完井后钻井泥浆及岩屑在井场泥浆池内蒸发干化后就地进行

固化，固化后覆土填埋（厚度＞0.4m），恢复原地貌。

工业垃圾、生活垃圾清运工作由克拉玛依前山鑫源环保工程有限

公司承包。井场和生活区产生的生活垃圾在垃圾收集箱暂存，定期

清运至精河县垃圾填埋场卫生填埋。

（六）环境风险防范

钻井期间，按要求设置了放喷池及应急池，并制定了环境风险

管理制度，落实了风险防范措施。










