
2023年11月16日，中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公

司依据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔201

7〕4号）、国家有关法律法规，对照《中国石油天然气股份有限公司

塔里木油田分公司富源305H井钻井工程（勘探井）竣工环境保护验收

调查报告表》及本项目环境影响报告表、批复要求，对本项目开展自

主验收工作。验收工作组由建设单位、新疆水清清环境监测技术服务

有限公司及3名验收专家组成（名单见附件1）。验收组听取了建设单

位关于工程建设情况的介绍，验收调查单位对该项目竣工环境保护

验收调查报告表的汇报，并查阅了相关资料。经认真讨论，形成如下

验收意见：

本项目位于新疆维吾尔自治区阿克苏地区沙雅县境内。

主要建设内容包括钻前工程：井场道路、钻井平台、应急池、垃

圾收集箱、生活污水池等；钻井工程：钻井、测试及完井处理、供电

工程、供热工程、供水工程、办公及生活等配套设施。



富源305H井井型为定向井，原设计井深8403.36/7997.38m（斜深/

垂深），实际完钻井深8410m，完钻层位为O1-2y。

2022年12月，阿克苏净源环境科技有限责任公司编制完成《富源

305H井钻井工程（勘探井）环境影响报告表》。2023年1月6日，阿克

苏地区生态环境局以“阿地环函字〔2023〕33号”文对该项目予以批复。

富源305H井型为定向井（评价井）；该井于2023年01月11日开钻，

2023年6月10日完钻；2023年6月29日钻井完井；2023年7月03日试油完

井，验收调查期间钻井工程已完成。

本项目实际总投资7090万元，实际环保投资220万元，约占总投资

的3.10%。

本项目验收范围与环评及批复工程内容一致。

本工程的性质、工艺、防治污染、防止生态破坏的措施与环评计

划基本一致，无重大变动。

本工程实际永久占地及临时占地均不超过环评预测占地面积。钻

井工程结束后，井场内钻井设施及生活区进行拆除清理，并对临时占



地进行清理平整和恢复，目前逐步自然恢复。

施工期制定各项环保制度，合理规划工程占地，并采取洒水降尘等

措施，防治扬尘污染。

钻井废水与钻井泥浆、岩屑一同进入不落地处理系统处理，处理后

的液相全部回用于配备钻井液，不外排；钻井期间生活污水排入生活

污水池，由巴州明灿商贸有限公司定期拉运至库车污水处理厂进行处

置。

钻井期间，对高噪音设备采取了隔声和减振措施，有效的降低了噪

声对环境的影响，井场周围 200m范围内无声环境敏感点。

钻井期间产生的水基泥浆经不落地系统处理后，进入泥浆罐循环使

用，不产生废泥浆；非磺化水基泥浆暂存至井场泥浆暂存池干化，经

检测满足《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》

（DB65/T3997-2017）要求后综合利用；聚磺体系泥浆及岩屑拉运至塔

河南岸钻试修废弃物环保处理站（巴州山水源）处理；井场和生活区

产生的生活垃圾在垃圾收集箱暂存，由库车垃圾厂进行处理；钻井期

间产生的废油、废机油交由库车畅源生态环保科技有限责任公司处理。



2023年 1月，中国石油集团渤海钻探工程有限公司库尔勒分公司

编制完成《富源 305H井钻井工程突发环境事件应急预案》，并于

2023年 1月 13日由沙雅县环境保护局以 652924-2023-003备案完成。

按照应急预案中的要求定期组织职工学习并进行演习。

新疆山河志远环境监理有限公司编制完成《富源 305H井钻井工程

（勘探井）环境监理工作总结报告》。

验收监测期间，富源 305H井厂界外无组织排放废气非甲烷总烃监

测结果均满足《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB

39728—2020）中 5.9企业边界污染物控制要求。

验收监测期间，富源305H井场界昼间、夜间的噪声监测范围值均

满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

验收调查期间，富源305H井场外常年下风向土壤中各项因子监测

值均满足《土壤质量环境 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》

（GB36600-2018）表1及表2中建设用地土壤污染风险筛选值第二类用

地限值要求。
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